
Resultados del balance hídrico

Notas:
- Valores numéricos expresados en m3.

Agua importada [AI] Volumen de entrada [VE] Consumo autorizado [CA] Consumo autorizado facturado [CAF] Agua exportada [AE] Agua facturada [F]

978.450 978.450 821.454 815.188 16.100 815.188
Porcentaje respecto a [VE]: 100,0% Porcentaje respecto a [VE]: 84,0% Porcentaje respecto a [VE]: 83,3% Porcentaje respecto a [VE]: 1,6% Porcentaje respecto a [VE]: 83,3%

Fiabilidad: A Fiabilidad: B
Margen: ± 04% Margen: ± 04% Margen: ± 10% Margen: ± 10% Margen: ± 06% Margen: ± 10%

4,2% 9,7% 9,8% Consumo facturado y medido [CAFM] 9,8%

798.602

Porcentaje respecto a [VE]: 81,6%
Fiabilidad: B

Margen: ± 10%

Consumo facturado y no medido [CAFNM]

486

Porcentaje respecto a [VE]: 0,0%
Fiabilidad: B

Margen: ± 16%

Consumo autorizado no facturado [CANF] Consumo no facturado y medido [CANFM] Agua no facturada [NF]

6.266 4.269 163.262

Porcentaje respecto a [VE]: 0,6% Porcentaje respecto a [VE]: 0,4% Porcentaje respecto a [VE]: 16,7%
Fiabilidad: C

Margen: ± 42% Margen: ± 39% Margen: ± 55%

41,5% Consumo no facturado y no medido [CANFNM] 55,1%

1.997

Porcentaje respecto a [VE]: 0,2%
Fiabilidad: E

Margen: ± 100%

Pérdidas de agua [P] Pérdidas aparentes o comerciales [PA] Consumo no autorizado [CNA]

156.996 50.169 1.997

Porcentaje respecto a [VE]: 16,0% Porcentaje respecto a [VE]: 5,1% Porcentaje respecto a [VE]: 0,2%
Fiabilidad: E

Margen: ± 57% Margen: ± 36% Margen: ± 100%

N/D 57,3% 36,2% Error de los contadores [EC]

N/D 48.172

N/D Porcentaje respecto a [VE]: 4,9%
N/D Fiabilidad: C
N/D Margen: ± 37%
N/D

N/D Pérdidas reales [PR] N/D
N/D

106.828 N/D

N/D Porcentaje respecto a [VE]: 10,9% N/D
N/D N/D
N/D Margen: ± 86% N/D
N/D N/D
N/D 85,9% N/D
N/D 0

N/D

N/D N/D
N/D N/D
N/D N/D
N/D N/D
N/D N/D
N/D

N/D

N/D N/D
N/D N/D
N/D N/D
N/D N/D
N/D N/D
N/D

N/D

N/D N/D
N/D N/D
N/D N/D
N/D N/D



Indicadors:

Indicadores para la gestión de fugas

Pérdidas reales

Indicador Valor Margen (±) Límite inferior Límite superior
F1 – Pérdidas reales por acometida (L/acometida/día) 112,6 87% 14,5 210,6
F2 – Pérdidas reales por longitud (L/Km/día) 3,2 86% 0,5 6,0
F3 – Pérdidas reales por metro de columna de presión mínima garantizada (L/acometida/día/mca) 5,6 87% 0,7 10,5
F4 – Índice estructural de fugas (adimensional) 0,00 105% 0,00 0,01

Pérdidas aparentes o comerciales

Indicador Valor Margen (±) Límite inferior Límite superior
F5 – Pérdidas aparentes o comerciales por acometida (L/acometida/día) 52,9 39% 32,3 73,4
F6 – Pérdidas aparentes  o comerciales expresadas como % del consumo autorizado 6,1% 37% 3,8% 8,4%

Agua no facturada

Indicador Valor Margen (±) Límite inferior Límite superior
F7 – Agua no facturada expresada como un % del volumen total de entrada 16,7% 55% 7,5% 25,9%
F8 – Agua no factura por acometida (L/acometida/día) 172,0 57% 74,2 269,9

Agua no registrada

Indicador Valor Margen (±) Límite inferior Límite superior
F9- Aigua no registrada expressada com un % del volum total d'entrada 16,3% 57% 7,1% 25,5%

Averías

Indicador Valor Margen (±) Límite inferior Límite superior
F10 – Averías en la red (Nro./100 Km/año) 0,0 10% 0,0 0,0
F11 – Averías en acometidas (Nro./1000 acometidas/año) 9,2 16% 7,8 10,7
F12 –Reparaciones por Control activo de fugas (Nro./100 Km/año) 0,0 0% 0,0 0,0

Indicador para la gestión de la presión

p1.1
¿Se puede afirmar que la presión en el servicio de abastecimiento no puede 
exceder en ningún momento un 30% la presión máxima de suministro?

Sí

p1.2
¿El rango de variación de la presión máxima diaria en las distintas zonas de presión 
en la red es inferior a 30 mca?

Sí

p1.3
¿Se monitoriza con una periodicidad horaria las presiones máximas en puntos de la 
red críticos y se guarda registro de los valores?

Parcialmente

p1.4
¿Se dispone de medios técnicos para limitar automáticamente las presiones 
máximas por debajo de un 30% la presión máxima de suministro?

No

p1.5
¿Existen zonas de presión diferenciadas y separadas hidráulicamente para poder 
limitar las presiones máximas?

Sí

p1.6
¿Se modula la presión en la red dependiendo de la hora del día / caudal inyectado 
/ presión en puntos críticos de la red?

No


	Auditoria hidràulica Montornès
	Auditoria hidràulica Montornès 3

